
 

INŠPEKČNÁ NÁLEPKA PLYNOVEJ NÁDRŽE 
(vzor) 

 

 

 

(1) Fólia inšpekčnej nálepky musí mať vlastnosti znemožňujúce falšovanie alebo 

odlepenie inšpekčnej nálepky bez jej deštrukcie. Lícna strana inšpekčnej nálepky pozostáva 

z troch farieb s výškou písmen rozoznávacej značky štátu 6 mm, s výškou písmen označenia 

symbolu IN 4 mm, s výškou písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla 4 mm, s výškou 

číslic označenia roka 2 mm a s výškou číslic označenia mesiaca 2,5 mm. 

(2) Inšpekčná nálepka s lepidlom na rubovej strane musí obsahovať skryté overovacie 

znaky integrované v jej potlači. 

(3) Inšpekčné nálepky musia spĺňať požiadavky 

a) adhézie k podkladu; nedajú sa odstrániť bez viditeľnej deštrukcie, 

b) odolnosti proti teplote podľa technickej normy11) alebo inej obdobnej technickej 

špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; neprejavia sa trhliny, 

bubliny alebo zmena farby, 

c) odolnosti proti čistiacim prostriedkom podľa technickej normy12) alebo inej obdobnej 

technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. 
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(4) Fólia inšpekčnej nálepky s lepidlom na rubovej strane musí okrem požiadaviek 

uvedených v odsekoch 1 až 3 spĺňať požiadavky odolnosti proti vode podľa technickej normy13) 

alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, 

požiadavky odolnosti proti palivu podľa technickej normy14) alebo inej obdobnej technickej 

špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, požiadavky odolnosti proti 

soľnej hmlovine podľa technickej normy15) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie 

s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, požiadavky odolnosti proti mazacím olejom 

a grafitom podľa technickej normy16) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie 

s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; neprejavia sa trhliny, bubliny alebo zmena 

farby. 

(5) Zhoda plnenia požiadaviek podľa odsekov 1 až 4 je overená skúškami v skúšobnom 

laboratóriu na vzorkách inšpekčných nálepiek, ktoré sú pred zadaním do výroby schválené 

ministerstvom dopravy. 

(6) Číselný rad rokov na vyznačenie lehoty platnosti inšpekcie na inšpekčnej nálepke 

sa mení v pravidelných intervaloch tak, že rozsah rokov uvedených na inšpekčnej nálepke 

je dostatočný na vyznačovanie aktuálnej lehoty platnosti inšpekcie. 
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